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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Portapilas 
con cables

motorreductor

Mini switch 
con cables

Pánel “A”

Al finalizar la sesión 
de armado verifica que 
no te hayan sobrado 

piezas.
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BITÁCORA DE

EXPERIMENTACIÓN
Responde las preguntas. Anota una    
si pudiste realizar ese paso, y en 
observaciones anota lo que se te hizo 
fácil o difícil hacer y por qué.
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ENSAMBLE DE MINI SWITCH111

01:28 

Pasa los cables por el orificio del pánel “A” e inserta el mini switch.
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e Experimenta
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ó

n

Bitácora
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CONEXIÓN ELÉCTRICA222
Conecta los cables como se muestra en la imagen.
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ci
ó

n

Bitácora
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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Conexión 
eléctrica 

2 tornillos de cabeza 
plana con tuercas 

Llave de 
tuercas MDF

2 tornillos 
largos

2 tuercas

Pánel “B”

Pánel “D” 

Pánel “C”

Al finalizar la sesión 
de armado verifica que 
no te hayan sobrado 

piezas.

Base del 
portapilas 

Desarmador 
de cruz
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ENSAMBLE DE LA EXTREMIDAD FRONTAL333
Coloca la base del portapilas en el pánel “A”. Fija el portapilas con un tornillo de cabeza plana  
y coloca su tuerca. Repite el proceso con el pánel “B”.  
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Bitácora

02:09

Panel “A” 1

Panel “B”

2

3

4 6

7

8

5

666



3D3D

VIDEOTUTORIAL

ENSAMBLE DE LA EXTREMIDAD POSTERIOR444
Fija el motorreductor a los páneles “C” y “D” con dos tornillos largos y dos tuercas. 
La cabeza del motorreductor debe quedar hacia los rectángulos.

02:49

d
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Verifica que los ejes giren en el 
sentido de las manecillas del reloj, 

viendo hacia el mini switch.
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Panel “D”

Tornillo 
largo

Panel “C”
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DIVERTIDALA FÁBRICA

Extremidades 
ensambladasTuerca MDF 

Tornillo 
largo 

2 ruedas con 
eje excéntrico

2 bujes

2 puentes

2 ruedas 
para eje

4 tornillos 
con punta

2 separadores 
grandes 

Al finalizar la sesión 
de armado verifica que 
no te hayan sobrado 

piezas.

Llave de 
tuercas MDF

2 tornillos 
extracortos 

Desarmador 
de cruz
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ENSAMBLE DE LOS SEPARADORES

Coloca los separadores grandes en cada una de las ranuras inferiores y superiores de la extremidad frontal.

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

03:33

555

Verifica que los cables del 
portapilas queden encima 
del separador superior.

cables del 
portapilas
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04:03 

ARTICULACIÓN ENTRE LAS EXTREMIDADES

Ensambla la extremidad frontal dentro de la extremidad posterior. Fíjalas con el tornillo y la tuerca.

Cuida que la tuerca no 
esté muy ajustada.

tornillo 
largo

extremidad 
posterior

extremidad

frontal

1
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INICIO DEL ENSAMBLE DEL COMPONENTE EXCÉNTRICO777
Fija las ruedas con los tornillos en punta. Inserta un tornillo extracorto a un puente, 
después un buje e insértalo en la rueda con eje excéntrico.

04:30

d
e Experimenta

ci
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n

BitácoraRepite el paso para 
tener dos componentes 

excéntricos iguales.

Verifica que los 
tornillos no estén 

demasiado apretados.
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tornillo 
extracorto

tornillos 
en punta
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LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

2 Componentes 
excéntricos 

4 tuercas 
MDF

2 ligas

Desarmador 
de cruz

Llave de 
tuercas MDF

2 tornillos 
medianos

8 bujes

4 tornillos 
con punta 

Al finalizar la sesión 
de armado verifica que 
no te hayan sobrado 

piezas.
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TERMINADO DE ENSAMBLE DEL 
COMPONENTE EXCÉNTRICO8

Inserta en el otro extremo del puente un tornillo mediano, cuatro bujes y una tuerca de madera.

05:12 

88

d
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Repite el paso con el otro 
componente excéntrico.

Verifica que los tornillos 
no estén demasiado 

apretados.

tornillo 
mediano

biela

manivela
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ENSAMBLE DE MANIVELAS9
Coloca la liga y ensambla el componente excéntrico.

99

05:45 

d
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Repite el paso con 
el otro componente.

Cuida que la tuerca 
y el tornillo no 

queden demasiado 
ajustados.

3

1

2

tornillo 
con punta
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DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Desarmador 
plano

tuerca 
MDF 

Tornillo 
extralargo 

2 bujes 

2 ruedas para 
separador 

2 tornillos 
cortos 

Separador 
chico 

Ensamble 
anterior 

Al finalizar la sesión 
de armado verifica que 
no te hayan sobrado 

piezas.

4 ruedas 
grandes 

Llave de 
tuercas MDF
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10  ENSAMBLE DE RUEDAS POSTERIORES10

06:54 

10
Ensambla el separador en las extremidades posteriores y fija con 
los tornillos dos círculos grandes en las extremidades posteriores. 

Verifica que las ruedas 
tengan libertad de 

movimiento.

d
e Experimenta
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Bitácora
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tornillo 
mediano

rueda con 
logotipo
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d
e Experimenta
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ó
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ENSAMBLE DE RUEDAS FRONTALES11
Inserta una rueda y un buje en el tornillo, ensambla a la extremidad frontal, 
coloca otro buje, la otra rueda y fija con una tuerca. 

1111

Verifica que las 
ruedas tengan 

libertad de 
movimiento.

tornillo 
extralargo

círculos sin 
logotipo
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PRUEBA TU ROBOT12

VIDEOTUTORIAL
08:34

1212


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Button11: 
	Button12: 
	Button13: 
	Button14: 
	Button15: 
	Button16: 
	Button17: 
	Button18: 
	Button19: 
	Button20: 
	Button21: 
	Button22: 
	Button23: 
	Button24: 
	Button25: 
	Button26: 
	Button27: 
	Button28: 
	Button29: 
	Button30: 
	Button31: 
	Button32: 
	Button34: 
	Button35: 
	Button36: 


