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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

MINI SWITCH 
CON CABLES

2 MOTORREDUCTORES 
1: 48 CON CABLES

PORTAPILAS 
CON CABLES

PANEL POSTERIOR

BASE

PINZAS DE 
MECÁNICO

DESARMADOR 
DE CRUZ

2 TORNILLOS DE 
CABEZA PLANA 
CON TUERCAS

Al finalizar la sesión
de armado verifica que no te 

hayan sobrado piezas.

2 CABLES 
EXTENSORES CON 
TRES TERMINALES

222



BITÁCORA DE

EXPERIMENTACIÓN
Responde las preguntas. Anota una    
si pudiste realizar ese paso, y en 
observaciones anota lo que se te hizo 
fácil o difícil hacer y por qué.
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ENSAMBLE DE MINI SWITCH111

01:00

Pasa los cables del mini switch e introdúcelo en el pánel posterior.

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora
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ENSAMBLE DEL PORTAPILAS222
Fija el portapilas a la base con tornillos de cabeza plana.

d
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Bitácora

01:21

Cuida que los cables del 
portapilas queden del lado 
opuesto al orificio circular.

2

3

TORNILLOS DE 
CABEZA PLANA 

1
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CONEXIÓN ELÉCTRICA333
Realiza la conexión como se muestra.
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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

CONEXIÓN 
ELÉCTRICA

4 
TORNILLOS 

LARGOS

DESARMADOR 
DE CRUZ

PINZAS DE 
MECÁNICO

4 TUERCAS 
METÁLICAS

PÁNEL 
FRONTAL 4 SEGUROS

Al finalizar la sesión
de armado verifica que no 
te hayan sobrado piezas.

2 PÁNELES PARA 
MOTORREDUCTOR

TAPA
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ENSAMBLE DE MOTORREDUCTORES 444
Fija los motorreductores a sus páneles con los tornillos largos.

03:15
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Bitácora

Verifica que el cuerpo de 
los motorreductores no 
se salgan del pánel.

1

2

3

4

TORNILLOS 
LARGOS
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INICIO DE ENSAMBLE DE CHASÍS

Ensambla los páneles para motorreductor y el pánel posterior en la base.
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Bitácora

04:45

555

Verifica que los 
motorreductores 

giren hacia delante.
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666

04:55 

TERMINADO DE CAJA

Ensambla la tapa y el pánel frontal para completar el chasís.
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2
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INSERCIÓN DE SEGUROS777
Inserta los seguros para fijar el chasís.

06:20 
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Bitácora
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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

RUEDA LOCA 
DE PLÁSTICO

CHASÍS 
ENSAMBLADO

2 SOPORTES 
PARA RUEDA 

LOCA

2 TORNILLOS 
CORTOS

DESARMADOR 
PLANO

2 LLANTAS

Al finalizar la sesión
de armado verifica que no 
te hayan sobrado piezas.
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ENSAMBLE DE LA RUEDA LOCA8
Inserta dos soportes en la rueda loca y fíjala a la base con los tornillos cortos.

07:00 

88

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora
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TORNILLOS 
CORTOS
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ENSAMBLE DE LLANTAS9
Ensambla cada llanta en cada eje de cada motorreductor.
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07:57 
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PRUEBA TU ROBOT10

VIDEOTUTORIAL
08:25
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