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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA
LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Necesitarás:

Mini switch

Soporte para 
Portapilas

Portapilas 
con cables

Soporte para 
mini switch

Motorreductor 
con cables

2 Tornillos de 
cabeza plana 

con tuerca

Al finalizar la sesión de armado verifica 
que no te hayan sobrado piezas.

Base para 
motorreductor

222

Desarmador 
de cruz

Pinzas de 
mecánico
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VIDEOTUTORIAL
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ENSAMBLE DE MINI SWITCH111
Pasa los cables del mini switch e insértalo en el soporte.

01:05 

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora
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ENSAMBLE DE PORTAPILAS222
Fija el portapilas al soporte para portapilas.
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ó

n

Bitácora

TORNILLOS
DE CABEZA  

PLANA
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CONEXIÓN ELÉCTRICA333
Realiza la conexión como se muestra.

01:54 

d
e Experimenta

ci
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Bitácora

+ -

+ -
Cuida pasar un cable del mini switch 
y el cable negro del portapilas por 
la base del motorreductor antes de 

conectarlo al motor.
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Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

base para 
motorreductor Chasís derecho

Tornillo largo

Desarmadores 
plano y de cruz

2 Tornillos 
cortos

2 soportes para 
motorreductorLlanta 

perforada

Al finalizar la sesión 
de armado verifica 
que no te hayan 
sobrado piezas.

Conexión previa
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ENSAMBLE DEL MOTORREDUCTOR444
Coloca el motorreductor entre sus bases y los soportes. 
Fija con los tornillos cortos. d

e Experimenta
ci

ó
n

Bitácora

TORNILLO
CORTO

TORNILLO
CORTO

BASE PARA 
MOTORREDUCTOR

SOPORTE PARA 
MOTORREDUCTOR

SOPORTE PARA 
MOTORREDUCTOR

03:05

Verifica que tu motor gire 
hacia el lado más ancho de 
las bases. Si no es así, sólo 
intercambia la conexión del 

motorreductor.

Orificio 
grande

Orificio grande

Orificio 
pequeño

Orificio pequeño
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ENSAMBLE DE CHASÍS DERECHO555
d

e Experimenta
ci

ó
n

Bitácora

Inserta el tornillo largo en el chasís, coloca dos bujes y la 
llanta perforada.

LOGOTIPO
ALFAOMEGA

1

2

3

El chasís se identifica 
derecho e izquierdo según la 

posición del logotipo.

El lado plano del rin debe 
quedar del mismo lado que 

los bujes.

04:25 
888



LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Necesitarás:

Chasís izquierdo

Mini switch 
ensamblado

Chasís derecho 
con rueda

Tapa frontal

Tapa Posterior

Manubrio

6 seguros

2 Llantas

Motorreductor 
ensamblado

Portapilas 
ensamblado

Al finalizar la sesión 
de armado verifica 
que no te hayan 
sobrado piezas.
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ENSAMBLE DE COMPONENTES666
Ensambla las piezas del motorreductor, del mini switch, 
del portapilas y las tapas en el chasís.
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Bitácora
CHASÍS DERECHO

BASE PARA
MOTORREDUCTOR

BASE PARA
MOTORREDUCTOR

04:44
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ENSAMBLE DE CHASÍS IZQUIERDO777
Ensambla el chasís izquierdo y coloca los seguros.

d
e Experimenta
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ó

n

Bitácora

1

2

05:44

No aprietes demasiado 
el tornillo para no 

afectar su movimiento.

Verifica que el tornillo de la rueda 
delantera atraviese el chasís.

111111
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VIDEOTUTORIAL

ENSAMBLE DE LLANTAS Y MANUBRIO888
Ensambla las llantas a los ejes del motorreductor 
y coloca el manubrio. d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

06:54 
121212
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PRUEBA TU MODELO999

07:20 
131313


	Button1: 
	Button2: 
	Button3: 
	Button4: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button7: 
	Button8: 
	Button9: 
	Button10: 
	Button11: 
	Button12: 
	Button13: 
	Button14: 
	Button15: 
	Button17: 
	Button18: 
	Button19: 
	Button20: 
	Button21: 
	Button22: 
	Button23: 
	Button24: 
	Button25: 
	Button26: 
	Button27: 


