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LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Necesitarás:

Tapa para control

4 Tornillos de cabeza 
plana con tuerca

Base para control 

2 Switches

Desarmador 
de cruz

2 Portapilas 
con cables

Al finalizar la sesión de 
armado verifica que no te 

hayan sobrado piezas.

222

Cable UTP 

Pánel grande 
con orificio
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ENSAMBLE DE SWITCHES111
Fija los switches a la tapa de control.

01:53 

El logotipo de Alfaomega 
es el que indica la 

posición de la tapa de 
control.

LOGOTIPO DE 
ALFAOMEGA

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

333

https://www.proyectorie.com/carro-e1-vt
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222

02:13 

ENSAMBLE DE PORTAPILAS

Fija los portapilas a la base del control.
2

1

4

5

6

3

TORNILLOS 
CABEZA 
PLANA

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

444

https://www.proyectorie.com/carro-e2-3d
https://www.proyectorie.com/carro-e2-vt
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333 ENSAMBLE DEL CABLE UTP

Pasa los cables del UTP a través del orificio 
del pánel grande y haz un nudo.

03:34

HAZ UN NUDO 
AQUÍ

El nudo del cable UTP 
te ayudará a que no 
se desconecten los 
cables si se jala.

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

555

https://www.proyectorie.com/carro-e3-v3d
https://www.proyectorie.com/carro-e3-3d
https://www.proyectorie.com/carro-e3-vt


Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Pánel grande 2 Páneles chicos 

4 Seguros

Ensamble de 
portapilas

Ensamble del 
cable UTP

Al finalizar la sesión
de armado verifica
que no te hayan
sobrado piezas.

666
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CONEXIÓN DE PORTAPILAS444
Conecta los portapilas como se ve en la imagen.

04:23

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

777

https://www.proyectorie.com/carro-e4-vt
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CONEXIÓN DEL CABLE UTP EN SWITCHES555
Conecta los alambres interiores del UTP en cada switch.

05:12
888

https://www.proyectorie.com/carro-e5-3d
https://www.proyectorie.com/carro-e5-vt
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ENSAMBLE DEL CONTROL666

06:07

Ensambla los páneles en el orden en que se muestra.

1

1

2

2

3

4

4

999



Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Chasís 

4 Tornillos 
largos 

Motorreductor 
1:220 con cables 

Motorreductor 
1:48 con cables 

Desarmador 
de cruz 

llave para tuercas 
de madera

2 Tuercas 
de madera

2 Soportes para 
motorreductor

Al finalizar la sesión
de armado verifica
que no te hayan
sobrado piezas.

101010
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ENSAMBLE DE MOTORREDUCTORES777

06:58 

Ensambla los soportes en el chasís y atornilla los motorreductores.

TORNILLOS
LARGOS

TORNILLOS
LARGOS

MOTORREDUCTOR 

1:220 (       )

MOTORREDUCTOR 

1:48 (     )

1

2

3

frente

4

Cuida que los tornillos 
horizontales queden en 

direcciones encontradas.

5

6

6

1
—

220

1
—
48

111111



Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

2 seguros para cables

4 Tornillos 
extracortos

Desarmador plano 

Chasís con motores 
ensamblados

Control 
con cable

Al finalizar la sesión
de armado verifica
que no te hayan
sobrado piezas.

121212
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ACOMODO DE CABLES888

09:00

Pasa el cable UTP por la ranura posterior del chasís.

CABLES DEL UTP 
DESCUBIERTOS

RANURA 
POSTERIOR

131313
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CONEXIÓN DE MOTORREDUCTORES999

MOTORREDUCTOR 1:48
(QUEDA ATRÁS) 

MOTORREDUCTOR 
1:220

(QUEDA AL FRENTE) 

CABLES UTP

+ -

+
-

Conecta los alambres del cable UTP a los motorreductores siguiendo el esquema de conexión.

09:06 

Verifica que los 
motorreductores giren 
hacia delante. Si no es 
así, sólo intercambia su 

conexión. 

141414
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ASEGURADO DE CABLES101010

10:55

Fija el cable UTP y los cables de los motorreductores con dos seguros. 

TORNILLOS 
EXTRACORTOS

1

3

4

4

2

2

Cuida que el cable no 
quede tenso ni flojo.

151515



Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

2 Tornillos 
cortos

2 Tornillos 
con punta

Desarmador plano 

Desarmador 
de cruz

2 Tuercas 
de madera

2 Puentes

alerón

Rueda para 
dirección

2 Extensores 
de eje “A”

2 Extensores 
de eje “B” 

2 Seguros

2 Soportes de 
extensores de eje

Eje de dirección

2 Ruedas para eje

2 Bujes

Al finalizar la sesión de armado verifica 
que no te hayan sobrado piezas.llave para tuercas 

de madera

Chasís con 
motorreductores 

y cables 
asegurados

161616
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ENSAMBLE DE EXTENSORES DE EJES111111
Ensambla el extensor de eje A, B y la 
rueda para eje. Coloca esta pieza en su 
soporte y fíjalo al chasís.

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

11:48

1

2

3

4

55

171717
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ENSAMBLE DE ALERÓN121212

12:32

Coloca el alerón en las ranuras de los soportes y fíjalo con seguros. 

1

2

3

2

181818
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131313

12:52

ENSAMBLE DEL COMPONENTE DE DIRECCIÓN

Ensambla las piezas en el orden en que se muestra.

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

1

2

3

3

4

5

5

6

6

4

TORNILLOS
CORTOS

TORNILLOS
CON PUNTA

TUERCA

BUJE

No aprietes
demasiado los

tornillos.

191919



Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Tornillo 
extralargo

Desarmador plano 

Llave de tuercas 
de madera

Desarmador 
de cruz

2 Tuercas 
de madera

Chasís con 
alerón

2 Seguros

Tornillo 
con punta

2 Tornillos 
extracortos

2 Soportes para 
llantas frontales

Soporte inferior 
de dirección

Soporte superior 
de dirección

1 Buje

Al finalizar la sesión de armado verifica que 
no te hayan sobrado piezas.

Componente 
de dirección

202020
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141414

14:26 

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

ENSAMBLE DEL SOPORTE INFERIOR 
DE DIRECCIÓN

4

4

3

1

Inserta al chasís el tornillo extralargo. Coloca el soporte inferior y ensambla los soportes para llantas. 

TORNILLO
EXTRALARGO

2

Verifica que el motorreductor de 
1:220 gire en el sentido del switch, 

sino es así cambia su conexión.

212121
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151515

14:50 

ENSAMBLE DEL SOPORTE SUPERIOR 
DE DIRECCIÓN

Inserta el soporte superior de dirección a los soportes para llantas y coloca los seguros. 
Fija con la tuerca en el tornillo extralargo.

1

3

2

2

222222
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TERMINADO DE DIRECCIÓN161616

15:10 

 Inserta el componente de dirección en el eje del 
motorreductor, y fija con un tornillo con punta.

d
e Experimenta

ci
ó

n

Bitácora

TORNILLO
EXTRACORTO

TORNILLO
CON PUNTA

1

2

3

Verifica que la dirección
tenga movilidad.

232323



Necesitarás:

LA FÁBRICA

DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Desarmador 
de cruz

2 Círculos “1”

2 Círculos “2”

2 Círculos “3”

2 Círculos “5”

4 Círculos “4”

4 O-ring 

8 Tornillos 
con punta 

Al finalizar la sesión de armado 
verifica que no te hayan 

sobrado piezas.

242424
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171717

16:14 

ARMADO DE LLANTAS POSTERIORES
 Ensambla los círculos”1”, “2” y “3 y fija con dos tornillos con punta 
en las perforaciones externas.Coloca los o-ring.

CÍRCULO 1

CÍRCULO 2

TORNILLO CON 
PUNTA

4

3

2

1

5

CÍRCULO 3

Quita la cubierta de 
los círculos antes  
de ensamblar. 

Repite el paso para 
tener 2 piezas iguales. 

252525



3D3D

VIDEOTUTORIAL

191918

16:48

ARMADO DE LLANTAS FRONTALES

Ensambla los círculos”4”, “5” y “4” y fija con 
dos tornillos con punta en las perforaciones 
externas. Coloca los o-ring.

CÍRCULO 4

CÍRCULO 4

CÍRCULO 5

1

3

4

2

5 Repite el paso para 
tener 2 piezas iguales. 

262626
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DIVERTIDA
DIVERTIDALA FÁBRICA

Necesitarás:

2 Tornillos 
con punta  

2 Tornillos 
medianos

Desarmador plano 

Desarmador 
de cruz

Chasís con 
dirección 
terminada

2 Llantas 
posteriores

2 Llantas 
frontales

2 Bujes

Al finalizar la sesión 
de armado verifica que 
no te hayan sobrado 

piezas.

272727
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ENSAMBLE DE LAS LLANTAS  
DEL SISTEMA DE TRACCIÓN191919

17:34

Fija las llantas traseras a los extensores 
de ejes con dos tornillos con punta.

RUEDA
POSTERIOR

(ORIFICIOS EN 
CRUZ)

TORNILLO 
EN PUNTA

2

1 2

1

282828
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ENSAMBLE DE LAS LLANTAS
DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN202020

18:08 

Inserta el tornillo en la llanta, coloca dos bujes 
y fija en los soportes para llantas.

RUEDAFRONTAL
(ORIFICIOS 

CIRCULARES)

TORNILLO 
MEDIANO

Cuida que los 
tornillos no 

lleguen a tope.

Comprueba que 
giren las llantas, de lo 

contrario, afloja un poco 
los tornillos del centro.

2

2

3

3

4

4

1

1

292929
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